PWCDS8Te

Winche Cabrestante Prowinch
8.000Kg Diesel 11Hp Partida
electrica

Caracteristicas Esenciales

¢ 1 Afos de Garantia, Servicio y Atencién al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas

Capacidad 12 Capa
Capacidad de Carga
Numero de Capas
Velocidad /min

Numero de Velocidades

17636 Ib / 8000 kg Tipo de Motor Diesel Electric Start

8 ton Control Gearshift on the Capstan
1 Tipo Transmision / Reductor Direct Gearbox

13- 25 ft/min /4 - 7.5 m/min Garantia 1 Year

4 Speed



PWCDS8Te

Parameter / Parametros Slow / Lento Fast /Rapido Reverse / Reversa
Capacity / Capacidad 8000 Kg 4500 Kg Non Lifting/ No Levantar
Speed (per/min) / Velocidad (por/min) 13 ft/4m 246 ft/7.5m 12 ft/3.7 m

Peso & Dimensiones Detalles del Empaque

Peso Total 507 Ibs / 231 Kg Paquete 1 Peso Neto 485 Ibs / 220 Kg
Paquete 1 Ancho 29in/73.66 cm
Paquete 1 Peso Bruto 507 Ibs / 230 Kg
Paquete 1 Altura 28in/71.12 cm

Paquete 1 Profundidad 45in/114.3 cm
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