PWCG3TTM

3 Ton Gas Power winch Honda
GX200 6.5HP Electric Start

Caracteristicas Esenciales

e 1 Afios de Garantia, Servicio y Atencidn al Cliente en Chile

3 Ton Gas Power winch Honda GX200 6.5HP Electric Start



PWCG3TTM

Especificaciones Técnicas

Estanque
Capacidad 12 Capa
Capacidad de Carga

Velocidad /min

3.1L
6613 Ib /3000 kg
3 ton

13-30 ft/min / 4-9 m/min

Numero de Velocidades
Tipo de Motor

Cable

Garantia

2 Speed
Honda GX200
211.2 mm x 60 m

1 Year

Service/Servicio Load/Carga Time/Tiempo Maintenance/ Mantenimiento Gear / Caja de Cambio
Normal <65% <25% 612 (months/meses) Parameter .
Heavy/Pesado >65% >25% 3% (months/meses) ) Reverse/Reversa  Fast/Rapido Slow/Lento
Parémetros
Abnormal Conditions 8
ici Capacit
En Condiciones Anormales pacity No hoisting / Sin izaje 4032 |b / 1.8t 67201b /3t
Environmental, Geographical & Risky ,, Capacidad
Severe/Severo Ambientales, Geograficas & Riesgosas 173 (months/meses) .
Speed (per min)
2100% <Duty cycle limit 13ft/4m 29ft/9m 16ft/5m

<Limite ciclo de trabajo Velocidad (por min)

Peso & Dimensiones Detalles del Empaque

A Altura Total 19.51n. Paquete 1 Peso Neto 330 Ibs / 150 Kg
W Ancho 31.8in. Paquete 1 Ancho 24in/60.96 cm
D Depth 17.8in. Paquete 1 Peso Bruto 330 Ibs / 150 Kg
Peso Total 330 Ibs / 150 Kg Paquete 1 Altura 25in/63.5cm

Paquete 1 Profundidad

38in/96.52 cm

Referential Images / Imagenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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