PWF90Tp-10F

Especificaciones Técnicas

Capacidad de Carga 20000 Ib /9000 kg
Altura de lzaje Estandard 10ft/3m
(Customizable)

Numero de Velocidades 1 Speed

Factor de Disefio 5:1

Tipo de Cadena G100

Tecle Palanca 9 Ton 3 Metros
cadena G100 Proteccion

Sobrecarga

Caracteristicas Esenciales

¢ 3 Afos de Garantia, Servicio y Atencién al Cliente en Chile

Dimensiones de la Cadena

Caidas de Cadena

Normas

Garantia

9x27 mm

3

ANSI/ASME B30.21, EN13157, ISO
16877-2008

3 Year



PWF90Tp-10F

9.0t

B 12in /310 mm
D 16in /415 mm
G 2.5in /64 mm
H 23.7in / 680 mm
Peso & Dimensiones Detalles del Empaque
Peso Total 127 Ibs / 58 Kg Paquete 1 Peso Neto 116 Ibs / 53 Kg
Paquete 1 Ancho 12in/30.48 cm
Paquete 1 Peso Bruto 127 Ibs / 58 Kg
Paquete 1 Altura 22in/55.88 cm

Paquete 1 Profundidad 9in/22.86 cm
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