
Cabrestante Marino Neumatico de
3 Toneladas
Características Esenciales

3 Años de Garantía, Servicio y Atención al Cliente en Chile

Especificaciones Técnicas
Motor Torque 234 NM Control Throttle Air Flow Control on Winch

Capacidad de Carga 3 ton Presión Aire 0.6-0.9 MPa

Capacidad 1ª Capa 6745 lbs / 3000 kg Dimensión Entrada Aire Rc 1 1/4"

Velocidad /min 0~49 ft/min. / 0~15 m/min Consumo Aire 200 L/sec

Numero de Velocidades Variable Speed Freno al Reductor Automatic Disc Brake

Clase de Servicio H4/M6/3m/Class D Freno Tambor Optional

Tipo de Motor TMH-12 Piston Air Motor (5 x 130mm) Embriague No

Potencia Motor 12 kW / 16 HP Nivel de Ruido 95 db

RPM Motor 670 rpm Garantía 3 Year

PWN30M



Peso & Dimensiones Detalles del Empaque
Peso Total 661 lbs / 300 Kg Paquete 1 Peso Bruto 661 lbs / 300 Kg

Paquete 1 Ancho 31 in / 78.74 cm

Paquete 1 Profundidad 45 in / 114.3 cm

Paquete 1 Altura 42 in / 106.68 cm

Referential Images / Imágenes Referenciales
Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso
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